VOTRE JAC 40. est simple à utiliser Assurez-vous de lire toutes les instructions ci-dessous et de les suivre pas à pas.
1) Le bout de vos doigts ne doit toucher que les pièces en plastique. Votre pouce
droit est toujours sur le levier.
 Poussez le levier doucement vers l'arrière aussi loin que possible. 
2) Les 40 broches  de sélection apparaîtront en haut.
3) Avec votre index droit, enclenchez le levier vers l'avant et les 40 broches de
 sélection font saillie à la base du boîtier, à la manière d'un peigne. Répétez cette
 opération plusieurs fois.
4) Le motif est créé par la carte perforée qui doit être introduite dans la fente au
dos du Jac, en veillant à ce que la flèche sur la carte soit exactement dans 1 izne avec la flèche sur le Jac et que les perforations latérales aider à faire avancer la carte en prise avec les roues rouges du convoyeur.
5) Tournez les deux roues d'environ 3/4 pouce dans le sens des flèches.
6) Votre JAC 40 est maintenant tourné de manière à ce que le pouce droit repose à         nouveau sur le levier. Chaque fois que vous déplacez le levier, la carte avance d'une rangée. Rappelez-vous que le bout de vos doigts ne doit toucher que les parties en plastique sur les côtés. De cette manière, seule la • carte peut se déplacer librement.
Après avoir changé plusieurs fois, vous remarquerez dans la petite fenêtre à gauche, à côté de l’inscription "Reihe t '; la figure 1.
7) Vous pouvez vraiment commencer votre motif maintenant. Cependant, la première fois, il est conseillé de déplacer la carte jusqu'au bout, en tenant le Jac du bout des doigts, en appuyant doucement sur le levier avec le pouce droit et en le • retournant avec votre index. Chaque fois que vous faites cela, la Pattern Card avance d’une rangée.
  Vous remarquerez que dans la fenêtre de gauche, les rangées sont comptées tandis que la fenêtre de droite avec l'inscription "Souffleur" contient des • chiffres et des lettres indiquant le prochain mouvement de votre machine à tricoter.
8) Après la dernière ligne (ou si nécessaire avant), poussez le levier en arrière et laissez-le là. Maintenant, avec les deux pouces, poussez la carte-modèle uniformément hors du JAC dans le sens des flèches.
9) Tous les modèles JAC 40 peuvent être élargis ou rallongés. Vous pouvez produire   des modèles tricotés dans n'importe quelle dimension. La ligne 1 de chaque carte est    coordonnée à la dernière ligne du motif. Habituellement, le motif est un multiple de 40   points de suture. Parfois, cependant, un motif utilisera un multiple d'un nombre inférieur.
         Examinez le coin supérieur droit de votre fiche de modèle et trouvez le mot: "Breite tt     
         (width) - Quel que soit le numéro qui suit ce mot, ce sera le multiple de ce modèle   
          particulier.

La poursuite correcte du motif dans la largeur est facilitée par le petit pied guide rouge situé au milieu à l'arrière du JAC. Pour la sélection des aiguilles sur notre machine, le JRC T 40 est toujours placé au même endroit de la planche à aiguilles, ce qui signifie que le pied de quidinq rouge est toujours inséré dans les mêmes canaux d'aiguille. La distance entre eux correspond à la largeur du motif.
POUR: Si, après le mot "Breite 't" le numéro 40 apparaît, faites un petit indicateur de guide rouge sur O sur votre machine, puis 40, puis 80 de chaque côté de votre planche à aiguilles ".
Si le numéro est 38, votre guide démarrera sur O puis passera à 38 puis à 76 etc. de part et d’autre de votre planche à aiguilles. Si le nombre est 36, recommencez à nouveau en O et déplacez le guide sur 36, puis sur 72, etc. de chaque côté de votre planche à aiguilles.
Bien sûr, ce sont des instructions générales et lorsque vous travaillez sur un. vêtement à partir d’instructions imprimées et ils vous demandent de commencer votre motif à un moment donné (en tant que motif de bordure), puis suivez ces instructions pour savoir par où commencer votre motif JAC 40.

10) Explication des marques dans la fenêtre du côté droit. Pour • En savoir plus USinq SÞeêia1 Holdinq Position:
Souffleur / Après sélection des aiguilles, tricoter 2 rangs.
Souffleur / Tricot • une rangée evé'n (aucune épingle ne dépasse de JAC.)
Jacquard Patterns Usinq Holdinq Position:
Souffleur 2A / Après avoir sélectionné les aiguilles, tricoter 2 rangs avec la couleur A.
Souffleur '/ Après la sélection des aiguilles, tricoter 3 rangs avec la couleur E.
Souffleur 6A / Tricoter 6 rangs, même avec la couleur A
dépassant de • Jac)

Pour les motifs norvégiens:
Souffleur / AE / Après la sélection des aiguilles, placer la première couleur A sur les aiguilles gagnantes.
Maintenant, étendre la couleur sur les aiguilles restantes et tricoter.
Souffleur / 2A / Tricoter 2 même avec la couleur A (sans épingles)
rangées
dépassant de JAC)

11) CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE. AVEC VOTRE JAC 40?
Pas beaucoup de Z • Le pire qui puisse arriver est lorsque vous n'introduisez pas la Pattern Card Straight ou que vous la tenez trop serrée lorsque vous la déplacez de sorte qu'elle ne puisse pas bouger d'un côté. Mais cela a été réglé d'avance. Dans ce cas, vous soulevez légèrement le capuchon extérieur en étain et retirez-le en tirant vers le bas. Vous pouvez maintenant retirer la fiche de configuration. Lors du remontage, prenez soin de soulever le capuchon d'étain sur les petites roues rouges qui ne peuvent en aucun cas être tournées dans le sens opposé des flèches.







NOTES SPÉCIALES:
 Ho-I clinq Position Modèles de capture Usinq One Color (Fanqtechnik)
1) .  1.Avec votre JAC 40, amenez les aiguilles du motif en position de maintien
                                                       v t 'Souffleur. pas
    Tricotez autant de rangs qu’indiqué dans la fenêtre marquée 2
 2.Composez un point. Les machines peuvent enfoncer le bouton de rétracteur  
    OUTER sur la dernière rangée, puis relâcher le bouton de rétracteur.)
 3.Les aiguilles en position de tricotage.
    Décalez votre machine JACO - 3 = 3. Y  3  
2)       Position de la souris Jacquaì? D s— Catch 'Patterns (Jacquard F: anqtechuik) pour    
    deux couleurs ou plus.
 1.Avec votre JAC • 40: amenez les aiguilles du motif en position de maintien.
 2.Tricotez autant de rangs que celui indiqué dans la fenêtre marquée «i Souffleur» à  
    gauche de la couleur. Les machines peuvent abaisser le bouton d’enrouleur   
    EXTERNE sur la dernière rangée, puis relâcher le bouton d’enrouleur.
 3.Ramenez toutes les aiguilles en position de tricot. Décalez votre JAC (Composer —a — Machines à broder - Omettre l'étape 3,)
 4 Répétez. Étapes 1 à 3.
•  JAC- INSTRUCTIONS • Pour: Machines à tricoter (PAS LE CADRAN — A — POINT, voir   
    au verso de la feuille d'instructions) et autres marques de machines à tricoter.

    En utilisant. 2  couleurs en une rangée
    Rangée 1.   Configurer le motif. Les deux commandes se relèvent tricoter à       gauche   
    avec la couleur
    Ramène Cam à droite, sidé sans fil.
    Appuyez sur le bouton de commande droit.
    Poussez les aiguilles de la position de maintien en position de travail.
 
    Tricoter à gauche avec la couleur E.
 
    Rangée 2. Configuration • Motif.
    Relevez les deux boutons de commande.
    Tricoter à droite avec c610r A.
    Ramenez Cam sur le côté gauche sans fil.
    Appuyez sur le bouton de commande gauche.



Poussez les aiguilles de la position de maintien en position de travail. Tricoter à droite avec la couleur
REPEAT ROWS 1 and 2.
 



  Utilisation de 3 couleurs sur une rangée

  si le fil est sur le côté, enroulez-le dans le sens  
  inverse des aiguilles d'une montre s'il est sur le  
  côté gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre


  Rangée 1.   Toutes les aiguilles en position de  
  maintien.
  Définissez Jac Pattern sur la rangée 1.
  Mettez l'indicateur rouge de votre Jac sur. 0 afin  
  que les broches de sélection soient devant les talons  
  de l'aiguille.
  Poussez les aiguilles sélectionnées en position de  
  travail. les deux boutons de commande vers le haut.
  Tricoter le côté gauche avec le premier c010r.
  Prendre. Cam de retour à droite sans fil.



  Shift, votre Jac - Poussez les aiguilles  
  sélectionnées en position de travail, les deux  
  boutons de commande vers le haut.
  Tricoter à gauche avec la deuxième couleur:
  Ramenez Cam sur le côté droit sans le fil.
 
  Avec une règle, mettez toutes les aiguilles restantes  
  en position de maintien Ento position de travail,
  Appuyez sur le bouton de commande droit.
  Tricoter à gauche avec la troisième couleur

     Rangée 2.        Toutes les aiguilles en position de maintien.
     Déplace ton Jace
     Poussez les aiguilles sélectionnées en position de travail, les deux boutons de   
     commande vers le haut.
    Tricoter à droite Gith première couleur. Ramenez Cam sur le côté gauche sans fil.
 
     Déplace ton Jace
     Poussez les pointes sélectionnées en position de travail, les deux boutons de   
    commande vers le haut.
    Tricoter à droite avec la deuxième couleur. Ramène Cam. thouv.arn.
     Appuyez sur le bouton de commande gauche.
     Mettez toutes les aiguilles restantes en position de maintien en position de travail.   
    Tricoter à droite avec la troisième couleur.
     REPEAT ROWS 1 and 2.

    Pour éviter les trous dans votre motif - Lorsque 1 couleur sur une ligne se termine   
    dans le corps du tricot au lieu de la fin.
    Configurer le motif pour la ligne suivante.
    Enroulez le fil qui pend dans le corps du tricot autour d’une aiguille d’un côté   
    (derrière le loquet) en vous assurant qu’il s’agit de la première aiguille en position de  
    tricotage et en maintenant la couleur ALTERNATIVE.


    INSTRUCTIONS DE CONCEPTION NORVÉGIENNE JAC 40 POUR LA MACHINE DE  
    TRICOTAGE DIAL-A-STITCH
    Utilisation de 2 couleurs sur une rangée
    une
    contr „oCommandes -up.-et. rétracteur mais, tonnes.
    Tricoter à gauche avec la couleur A.
    Appuyez sur le bouton d'enrouleur gauche, ramenez Cam à droite sans fil.
   
    Relâchez le bouton de l'enrouleur. Appuyez sur le bouton de commande droit.     
    Tricoter à gauche avec Col • ou E.
    Rangée 2. Placez le pouce sur le levier de Jac et tracez le motif à la rangée suivante.
    Apportez des motifs. Les deux boutons de commande et les boutons en haut.
    Tricoter à droite avec la couleur A. Appuyer sur le bouton rétracteur droit et     
    ramener la came sur le côté gauche sans fil.
    Relâchez le bouton de l'enrouleur. Appuyer sur le bouton de commande gauche et  
    tricoter à droite avec la couleur E.
    REPEAT ROWS 1 and 2.

    Usinq 3 couleurs. dans une rangée
    Rangée 1. Avec le sélecteur d'aiguille, • mettez toutes les aiguilles en position de  
    maintien.
    Réglez Jac Pattern sur la rangée 1. 
    Mettez l'indicateur rouge en face des talons aiguilles.
    Poussez les aiguilles sélectionnées en position de travail, les deux boutons de    
    commande vers le haut.
    Tricoter à gauche avec la première couleur.
    Ramenez Cam sur le côté droit sans fil.
    Déplace ton Jace
    Placez l'indicateur rouge de Jac sur O comme avant et poussez les aiguilles  
    sélectionnées en position de travail. Les deux boutons de commande • vers le haut.
    Tricoter à gauche avec la deuxième couleur.
    Bouton rétracteur gauche enfoncé, amenez la came à droite sans fil.
 
    Rêvez le bouton du rétracteur, appuyez sur le bouton de commande droit. Tricoter    
    sur le côté gauche avec la troisième couleur.

    Rangée 2 Avec Needle Shifter, mettez toutes les aiguilles en position de maintien.
    Définissez Jac Pattern sur la rangée 2.
    Poussez en position de travail le premier jeu d'aiguilles, • les deux boutons de 
    commande vers le haut.
    Tricoter à droite avec la première couleur.
    Ramenez Cam à gauche sans fil.
    Déplace ton Jace
    Placez l'indicateur rouge de Jac sur O comme avant et poussez les aiguilles    
    sélectionnées en position de travail, les deux boutons de commande vers le haut.
    Tricoter à droite avec la deuxième couleur.
    Bouton rétracteur droit vers le bas, amenez la came sur le côté gauche sans fil.
    Relâchez le bouton de l'enrouleur, appuyez sur le bouton de commande gauche.     
    Tricoter à droite avec la troisième couleur.

    Si le fil est sur le côté droit, enroulez-le dans le sens anti-horaire. Si le fil est sur le   
    côté gauche, enroulez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
    REPEAT ROWS 1 and 2.

    Prévenez-vous, vous êtes dans le corps du tricot au lieu de finir.
    Configurer le modèle pour le suivant. rangée.
 
    Enroulez le fil qui pend dans le corps du tricot autour d’une aiguille d’un côté   
    (derrière le loquet) en vous assurant qu’il s’agit de la première aiguille en position de  
    tricotage et en maintenant la couleur ALTERNATIVE.
    MACHINE DE DIAL-A-STITCH À 3 TRICOTTES
    INSTRUCTIONS DE CONCEPTION NORVÉGIENNE JAC 40
    Usinq 2 couleurs dans une rangée
    Rangée 1.   Amener le patron. Les deux boutons de commande sont   repoussés (loin   
    de vous) et les boutons du rétracteur vers le haut. Voir l'illustration à la page 8 du   
    livre d'insertion
    Tricoter à gauche avec la couleur A.
    Appuyez sur le bouton de rétraction gauche, ramenez Cam à droite. sans fil.
    Relâchez le bouton du tracteur. Poussez en avant (vers vous) le contrôle de la touche   
    droite
    Tricoter à gauche avec la couleur E.
    Rangée 2. Placez le pouce sur le levier du JAC et faites rouler le motif vers le  
    suivant>• rangée.
    Amener le motif. Les deux boutons du rétracteur en haut et les boutons de contrôle  
    en arrière. Tricoter à droite avec la couleur A. Enfoncer le rétracteur droit
    bouton et ramener Cam sur le côté gauche sans fil.
    Relâchez le bouton de l'enrouleur. Appuyez sur le bouton de commande avant  
    gauche et
    Répétez les rangées 1 (du côté droit) et 2 (du côté gauche).
   
    si le fil est sur le côté, enroulez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il   
    est sur le côté gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre


    Us inq 3 couleurs dans une rangée
    Rangée 1. Avec Needle Shifter, mettez toutes les aiguilles en position de maintien.
    Définissez le motif JAC sur la ligne 1.
    Placez l’indicateur rouge de votre JAC sur O afin que les broches de sélection se   
    trouvent devant les talons de l’aiguille.
    Poussez les aiguilles sélectionnées en position de travail, les deux boutons de  
    commande en arrière
    Tricoter à gauche avec la première couleur.
    Ramenez Cam sur le côté droit sans fil.
    Décale ton JAC.
    Placez l'indicateur rouge de JAC sur O comme avant et poussez les aiguilles  
    sélectionnées en position de travail. Les deux boutons de commande arrière.
    Tricoter à gauche avec la deuxième couleur.
    Bouton rétracteur gauche enfoncé, amenez la came à droite sans fil.
[bookmark: _GoBack]    Relâcher le bouton de l'enrouleur, appuyer sur le bouton de commande droit avant.  
    Tricoter sur le côté gauche avec la troisième couleur.

    Rangée 2. Avec Needle Shifter, mettez toutes les aiguilles en position de maintien.
    Définissez le motif JAC sur la ligne 2.
    Poussez en position de travail le premier jeu d’aiguilles, les deux boutons de   
    commande étant repoussés.
    Tricoter à droite avec la première couleur.
    Ramenez Cam à gauche sans fil.
    Décale ton JAC.
    Placez l'indicateur rouge de JAC sur O comme avant et poussez l'abeille tricotée   
    sélectionnée - le bouton I - les boutons poussés - à droite avec une deuxième  
    couleur.
    Bouton rétracteur droit vers le bas, prenez la came à gauche sans fil, relâchez le   
    bouton rétracteur, appuyez sur le bouton de commande avant gauche. Tricoter à  
    droite avec la troisième couleur.

    REPEAT ROWS 1 et 2
    Pour éviter les trous dans votre motif - Lorsque 1 couleur sur une ligne se termine  
    dans le corps du tricot au lieu de la fin.
    Configurer le motif pour la ligne suivante.
    Enroulez le fil qui pend dans le corps du tricot autour d’une aiguille d’un côté   
    (derrière le loquet) en vous assurant qu’il s’agit bien de la première aiguille en  
    position de tricot et en maintenant la couleur ALTERNATIVE.

  si le fil est sur le côté, enroulez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il  
  est sur le côté gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre

