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Comment ajuster un Passap 4
Changeur de couleur
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Avec autant d'informations présentées au séminaire, décider
où commencer une fois que je suis rentré était un défi. Je me suis installé sur
ajuster mon changeur de couleurs Duo 80 car il a toujours été grincheux. Éteint la caméra de visage sur
ma serrure de dos a frappé le levier de commande des crêtes blanches trop dur. 
C'est un miracle que je n'ai jamais  cisaillé un.



Les picots du levier de commande sont les quatre morceaux de plastique blancs sur le changeur de couleur. Le rouge
La flèche pointe vers un.
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 La came de visage est située au sommet de la serrure arrière sur le dessous. La flèche rouge pointe à lui
.
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Le but, tel que présenté par Pat Groves dans sa classe de maintenance, est pour la caméra de visage dans le dos
verrouillez légèrement les leviers de commande non sélectionnés tout en appuyant sur le levier de commande sélectionné
avec assez de force pour déplacer l'œillet du fil dans la bonne position.
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Si la came est en train de frapper, le levier de commande non sélectionné pique plus fort que nécessaire, il est possible
pour cisailler les bosses.
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Vous voulez que l'avant de la caméra de visage ne fasse que cogner les bosses lorsqu'elles ne sont pas sélectionnées
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Frappez-le trop doucement et le support ne sera pas retiré du travail, provoquant l'apparition de deux œillets.
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Frappez-le trop fort et un œillet peut remonter légèrement ...
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... faisant enfoncer la serrure dans l'œillet du fil lors de son retour vers la gauche. Pas joli à voir.
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Si l'un des deux problèmes ci-dessus se produit pendant que vous ajustez le changeur de
Poussez l'œillet offensant vers le bas avec votre doigt jusqu'à ce que vous le sentiez en place.
Commençons à ajuster.
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La came sur le verrou arrière est maintenue en place par deux vis. L'un agit comme un pivot, l'autre comme
l'expert. Desserrez, mais ne retirez pas, les deux vis pour déplacer la came si nécessaire.
Déplacer vers le bas le côté gauche de la came (lorsque vous regardez le dessous de la serrure) réduit la
force de frapper les bosses du levier de commande. Déplacer le côté gauche de la came augmente la force.
Rappelez-vous, vous voulez que la came frappe juste les bosses quand aucun levier de couleur n'est sélectionné. Toi
devrait voir les porte-billets se déplacer légèrement de la cognement. Frapper les bosses aussi
beaucoup de force peut les briser et un nœud brisé est une douleur royale à remplacer.
Une fois que vous êtes satisfait de la façon dont la caméra de visage touche juste les bosses du levier de commande, il est temps de
Vérifiez méthodiquement chaque œillet de couleur pour vous assurer qu'il est sélectionné correctement.
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Commencez avec la couleur 1. Avec le verrou vers la gauche, appuyez sur la touche de sélection noire sous l'œillet.
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Déplacez le verrou complètement vers la droite pour déplacer le levier du changeur de couleurs.
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Déplacez le verrou vers la gauche et ramassez l'œillet.
 L'œillet de couleur 1 apparaîtra et sera prêt pour la sélection.
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Maintenant, appuyez sur la touche de sélection pour la couleur 2. Notez comment le support de couleur 1 reste dans le
en position haute pour recevoir l'œillet Color 1 lors de son retour.
Déplacez le verrou vers la droite, en retournant Color 1 à son support.
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Continuez à pousser le verrou complètement vers la droite pour déclencher le levier du changeur de couleur. Couleur 2
L'œillet s'ouvrira, prêt à être ramassé par la serrure. Couleur 1 œillet devrait être retourné à
la position de repos inférieure.
Répétez ce processus, en passant par tous les 4 œillets pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Si vous avez deux couleurs qui apparaissent en même temps ou une couleur qui ne revient pas complètement,
réajuster la came sur le verrou arrière de sorte qu'il applique la pression appropriée.
Les instructions de Pat ont grandement amélioré les performances de mon changeur de couleurs. Je ne pense pas qu'il y aura
être des bosses cisaillées dans mon avenir à court terme.
Cependant, mon œillet Color 1 insiste encore parfois à se reculer à mi-chemin. Si je
Ajustez la face avant, les autres œillets commencent à agir. Pour l'instant je choisis de le laisser
seul et travaille autour de la bête capricieuse. Il fonctionne encore beaucoup mieux qu'avant
le séminaire.
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