.
Avant de retirer une seule aiguille
à partir de ma machine à tricoter, je fais
sûr d'avoir tous les outils dont j'aurai besoin
pour terminer le projet.
Mon mari
6 mm tournevis à douille de Pinkie
6 mm socket et 6 "extension
(5,5 mm tournevis à douille pour Duo 80)
Magnétiques prennent l'outil
Une grande serviette de bain
Cure-dents ou de l'outil rouge Passap
Bols à recueillir des petits morceaux
Tags pour garder la trace des pièces
Crayon gras
L'alcool dénaturé
Ball seringue
Savon liquide vaisselle - Dawn
Dégraissants - 409, Simple Green
Brosse à dents
Pince à épiler
Sèche-cheveux
Wide Mouth bocaux de verre avec couvercles
Brosse jetable
Grand plateau en acier inoxydable comme un
moule à gâteau
Chiffons non pelucheux pour présenter une nouvelle demande de pétrole
lubrifiant. J'aime chiffons canon -
bon marché et non pelucheux
Pétrole - je utiliser les huiles en plastique amicale
tels que Ballistol et Hoppe
Huile pour armes Elite

Écouter
Lire phonétiquement
 
Faites face à votre machine
Retirer le masque de tension de fil
porte-gobelets et
Faites glisser le boulon reliant
l'avant et l'arrière de verrouillage
Faites glisser le verrou avant et mettre
de côté pour le nettoyage.
Faites glisser le verrou en arrière et définissez
de côté pour le nettoyage.
Faites glisser le bord de quatre sources
et mettre de côté pour le nettoyage.
Si votre machine a un automatique
changeur de couleur, vous devrez
retirez-la avant de poursuivreDictionnaire

Rack de votre machine pour que le
triangles, après les mots
"Transport" et "Position" sont
dirigés l'un vers l'autre. Ce sera
aligner les écrous sur les trous
la face inférieure du métal
châssi
Saisir la manivelle et le retirer
Desserrer les deux C-pinces sur le
sous le support et
les supprimer
Avec soin le tricot
machine de la béquille et le mettre
sur une surface rembourrée, soit sur la
sol ou sur une table voisine Enroulez une grande serviette de bain et
le placer derrière la machine à
le soutenir quand il est basculé vers l'arrière.
Vous ne voulez pas le rock
machine sur ses pièces en plastique
. Avec l'avant de la machine
face vers le bas sur votre travail rembourrée
surface, desserrer toutes le rail supérieur
écrous.

Vous aurez besoin de supprimer la fin
plaques à gagner l'accès à la
boulons derrière eux
Lorsque tous les écrous sont desserrés,
redressez le machine. Avec
l'outil rouge / orange, appuyez sur la fin
de la barre à aiguille en conservant la mesure
assez
ainsi vous pouvez facilement le retirer
de l'autre côté
J'aime bien l'étiquette avant de la mettre
de côté pour le nettoyage.

. Ensuite, tirez doucement sur le lit avant
Haut-Rail au large de la machine à partir de
le côté. Si elle ne veut pas
diapositive, vous devrez peut-être tourner la
machine et de desserrer les écrous
un peu plus
. Label du rail et mis de côté pour
nettoyage
.. 
fNommez-la et mettre de côté pour le nettoyage
Utilisation de l'outil rouge / orange, soulevez le
frein à ressort.
.
Pour toutes les aiguilles à l'exception des deux
derrière chaque clip H (photo en
en bas au centre comme sur le côté
noir H), appuyez sur la crosse
extrémité de l'aiguille et tirez
Pousser vers le haut les deux aiguilles autour
chaque clip H et fermer le verrou
crochets de chaque.

Vous devrez peut-être l'outil rouge / orange
de tenir le loquet à proximité tandis que vous
retirez l'aiguille vers le bas et à
sous le clip H. Si vous
Laissez le verrou ouvert, vous exécutez la
risque de l'endommager de façon permanente
aiguille
Place toutes les aiguilles avec leurs
crosse dans des bocaux en verre avec
couvercles étanches. J'ai utilisé la mise en conserve
bocaux. Vous serez combler ces avec
l'alcool dénatur
. Bien qu'il ne compte pas vraiment,
J'ai marqué les pots "F" et "B" pour
avant et arrière lit. J'ai été très
prudent de garder une trace de ce qui
une partie venait de qui lit.

.. Coin ouvrir la retenue Pusher
Bar avec un poussoir fin. Supprimer
tous les poussoirs et les placer dans un bocal pour
nettoyage. Vous pouvez trouver plus facile
faire glisser les poussoirs l'aiguille
canal un peu avant de tirer de chaque
l'un vers vous et hors de la
canal.
NE PAS utiliser le poussoir de retenue
bar comme un point d'appui pour faire levier sur
poussoirs.
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Poser la machine vers le bas avec
le lit avant face à la rembourrée
surface de travail. Retirez l'aile
écrous, boulons et les rondelles
. Utilisation du pilote d'écrou ou la douille /
extension, enlever les écrous et
rondelles de la partie supérieure et inférieure
ferroviaire
Utilisation de l'outil rouge / orange, sortir
l'écrou et sa rondelle. Soyez prudent,
les rondelles souvent glisser le
outil et rouler sur le sol
. Si vous avez un pick up magnétique
outil, vous aurez moins de frustration
avec cette étape. L'écrou et la rondelle
sera collé. Cet outil est
particulièrement utile lorsque
Retirer les écrous et rondelles
vers le haut de la machine
où il ya moins d'espace pour travailler.
Mon outil a été recouverte par du ruban bleu
si elle sera présente dans la meilleure
photos.

Il y aura 12 paires de noix et de
rondelles pour le rail avant et 12
paires pour le dos. Les mettre de côté
dans un bol pour garder sûr.
Un de mes lits seulement eu 11 paires
de l'écrou et rondelles pour chaque rail. Je
ne sais pas si c'est normal, ou si
mine manquait un ensemble
Astuce de la machine en arrière à un
position verticale, en faisant attention de ne pas
de mettre trop de pression sur la
plastique gâches. Les boulons
dirigeants aiguille et, parfois
le rail inférieur, se déroulant hors de la
machine en deux rangées
Ma machine a eu 11 à tête carrée
boulons et 13 boulons à tête ronde.
Un de chaque été plus longue que sa
frères et sœurs. Mettez-les dans un bol
pour garder sûr
Si elle ne risque pas de tomber lorsque vous
fait pencher la verticale machine,
supprimer le Front lit inférieur
Rail. Parfois, l'ancien pétrole aura
ai collée en place. Tag et mis en
de côté pour le nettoyage
. Retirez délicatement le plastique fin
plaques des deux côtés. J'ai utilisé un
crayon gras à l'intérieur de
chacun à leur étiquette «Front de gauche"
et "Front Right". Je ne prenais pas
chances sur ce mattering
. Saisissez la chaîne aiguille plaques
par le haut et les sortir

Il y aura une aiguille dans le canal
entre chaque plaque en plastique. Assurez-
Assurez-vous de recueillir ces place ainsi
que toutes les cales en métal
. Définir les plaques derrière la machine
pour l'instant
. Retirez doucement l'attaquant en plastique
peignes. Vous pouvez avoir à se tortiller
et / ou les repousser légèrement à
les libérer

. Continuez à travers la machine
retirer tous les rayons
Mettez-les de côté pour plus tard, le nettoyage
En utilisant un outil de sélection, soulever le
canaux aiguille métallique de la
fond.

Il ira plus vite si vous les leviers
tout d'abord avant de retirer toute
d'entre eux. Certains des canaux
peut être têtu pour sortir. Vous
voudrez peut-être utiliser un autre outil
que votre disque dur à remplacer Passap
chercher
Quand ils sont tous levés, retirez le
profilés métalliques de la matière plastique
plaques et le réglage des canaux dans un
bocal de verre pour être nettoyées avec
l'alcool dénaturé. Réglez le plastique
plaques sur le côté pour être nettoyé
avec un dégraissant doux
. Utilisation de l'outil de sélection, la pointe de manoeuvre
de la sélection en vertu de la partie de la
printemps qui est attaché à la vis
de la barre de retenue poussoir
. Soulevez le ressort par-dessus le boulon et mis en
-la de côté pour garder sûr
. Avec le pilote écrou, enlevez la
écrou sur la face inférieure du poussoir
barre de retenue à la même fin que la
printemps
. Vous pouvez avoir besoin de coller votre doigt
pour tenir l'écrou rectangulaire de manière
le pilote écrou peut faire son travail
Sortir la machine à tête hexagonale
vis à la main
Utilisez l'aimant pour soulever les
écrou rectangulaire.
Maintenant, répétez les étapes de cette
section de démolir le lit de retour
de sorte qu'il peut être nettoyé
. Tous droits réservés
S'il vous plaît profiter cette photo tutoriel et n'hésitez pas à le transmettre à d'autres. Cependant, vous pouvez
pas le vendre ou de les reproduire sous quelque forme que pour le profit.
J'espère que ce tutoriel, combinée avec des matériaux de référence d'autres, se motiver
vous de sauver votre machine à tricoter grincheux. Je veux fredonner Passap tout le monde en tant que
harmonieusement que possible.
Merci et bonne

