P4
Formulaires de programmes expliqués
Instructions de mise en forme
Les codes de mise en forme pour le tricotage croissant, décroissant et droit apparaissent à l'intérieur des sous-routines de bordure, symétriques et asymétriques. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour voir les tableaux de code de mise en forme. Le tricotage droit est en fait un cas particulier d'augmentation ou de diminution de points exactement nuls et apparaît sous les deux tables croissante et décroissante.
Augmenter Augmenter avec Flash / Référer Diminuer Diminuer avec Flash / Référer
Pour les augmentations et les diminutions inférieures à 14 lignes et inférieures à 7 points, une seule instruction de mise en forme est tout ce qui est entré. Si vous voulez des augmentations et des diminutions de 7 points ou plus et / ou 14 lignes ou plus, vous devez entrer une valeur pour le nombre de points et / ou de lignes selon une formule spéciale.
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Pour les augmentations et les diminutions inférieures à 14 lignes et inférieures à 7 points, une seule instruction de mise en forme est tout ce qui est entré. Si vous voulez des augmentations et des diminutions de 7 points ou plus et / ou 14 lignes ou plus, vous devez entrer une valeur pour le nombre de points et / ou de lignes selon une formule spéciale.

L'instruction de mise en forme peut également être associée à un numéro 'Flash' sur l'ordinateur de formulaire ou à un numéro 'REFER' sur la console. Le numéro affiché renvoie l'utilisateur à des instructions spéciales accompagnant le programme from. Dans ce cas, une valeur différente est utilisée pour le code de mise en forme et la valeur du numéro flash / référence apparaît sous le code de mise en forme.

Le point augmente et diminue de 7 ou plus, il faut entrer une valeur de code pour les points après le code de mise en forme ou si le code de mise en forme inclut une valeur flash / référence, la valeur de point apparaît après la valeur flash / référence. La valeur de code pour les points peut être calculée en utilisant l'une des deux formules suivantes:Valeur = Points - 7Value =Stitches+121Value =Stitches+121 ou Value =Stitches−7Value =Stitches-7. La première formule doit être préférée. Pour les points supérieurs à 7, la formule fonctionnera. Dans le cas d'une augmentation ou d'une diminution de sept points, la seconde formule donne un zéro, ce qui n'est pas autorisé puisque zéro est le code qui termine le programme de formulaire. Le nombre maximal de points pouvant être augmentés ou diminués est de 134.

Si vous décodez un programme de formulaire préexistant, utilisez cette formule pour trouver des points: Points = Valeur + 7Stitches=Value−121Stitches=Value-121 si la valeur est supérieure à 127 ou Stitches=Value+7Stitches=Value+7 si la valeur est inférieure à 128.
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Le nombre de lignes sur lesquelles augmenter ou diminuer doit être un nombre pair. Les nombres de lignes 14 ou plus exigent qu'une valeur pour les lignes soit entrée après le code de mise en forme. Si le code de mise en forme inclut une valeur de flash / référence et que l'augmentation ou la réduction de point est inférieure à 7, la valeur de ligne apparaît après la valeur de flash / référence. Si le nombre de points à augmenter est égal ou supérieur à 7, la valeur de ligne s'affiche après la valeur de point. La valeur de code pour les lignes est calculée en utilisant cette formule:Valeur=
Lignes
Valeur = rangées  2 + 121Value = Rows2 +121 ou Valeur = rangées  2 - 7Value = Rows2 -7La première formule doit être préférée. Pour les lignes supérieures à 14, la formule fonctionnera. Dans le cas d'une augmentation ou d'une diminution sur exactement 14 lignes, la deuxième formule donne un zéro, ce qui n'est pas autorisé puisque zéro est le code qui termine le programme de formulaire. Le nombre maximal de lignes autorisées est de 268.
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Attention geeks informatiques 8 bits: 121 peut sembler arbitraire, mais ce n'est pas le cas; 121 est en fait soustrait de 128. En d'autres termes, la formule pour les points est vraiment soustraire 7 et ensuite définir le bit le plus significatif de l'octet. Une opération similaire est en cours avec les lignes, mais les lignes sont vraiment des paires de lignes. Donc, soustrayez 7 paires et réglez le bit le plus significatif.ciée à un numéro 'Flash' sur l'ordinateur de formulaire ou à un numéro 'REFER' sur la console. Le numéro affiché renvoie l'utilisateur à des instructions spéciales accompagnant le programme from. Dans ce cas, une valeur différente est utilisée pour le code de mise en forme et la valeur du numéro flash / référence apparaît sous le code de mise en forme.
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